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tec-art Info-Säulen

Die Info-Säulen entsprechen im Aufbau und der Funktion den auf der Vorseite 

beschriebenen Info-Ständern - sie haben aber den Vorteil der doppelseitigen 

Nutzung. Für die Prospektpräsentation stehen drei unterschiedliche Prospekt-

fächer zur Verfügung und zwar für DIN A4 Formate, DIN A5 und DIN-lang 

(Faltprospekte). Die Prospektfächer werden in die Metallfläche gesteckt, in die 

kleine, fast unsichtbare Löcher gestanzt sind. Plakattaschen aus Kunststoff (DIN 

A4, DIN A3, DIN A2 und DIN A1) in Kristallglas-Optik haften mittels Magnetleisten. 

Schriftstücke und Plakate lassen sich in Sekundenschnelle wechseln.

Ausführung: Stahl, Farbe: alusilber

 1   Säule schmal B 400 x T 250 x H 1650 mm    Nr. 6919

 2   Säule breit B 600 x T 320 x H 1650 mm    Nr. 6957

 3   Prospektfach DIN-lang Fülltiefe 33 mm (2 Stck. je Packung)                                                                  Nr. 6941

 4   Prospektfach DIN A5 Fülltiefe 33 mm (2 Stck. je Packung)                        Nr. 6923

 5   Prospektfach DIN A4 Fülltiefe 33 mm (2 Stck. je Packung)                                              Nr. 6940

 6   Plakattasche DIN A4 (2 Stck. je Packung)                           Nr. 6914

o. Abb.  Plakattasche DIN A3 Nr. 6943

o. Abb.  Plakattasche DIN A2 Nr. 6948

 7   Leuchte incl. Trafo u. 4 m Zuleitung Nr. 6920
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Plakatwechsel:

1. Tasche öffnen 

2. Plakat in innere

 Führungsleisten stecken.

3. Tasche schließen.

Halogenleuchte 

Info-Säulen klein


