
CRACKFLEX Tower

Aufbauzeit

Material

ca. 5 Minuten

Kunststoff

Aluminium

Lieferumfang

Zubehör (optional)

Garantie

Struktur + 16 transparente Paneele

+ Rollkoffer

8 zusätzliche Paneele

2 Jahre PRO|WERBUNG-Garantie

Abmessungen

Größe (B x H x T)

Größe Paneel

Gewicht (mit Grafik)

570 x 2060 x 570 mm

mm

ca. 23,5 kg

395 x 506

Attraktive Säule (oder Vitrine!) mit

raffinierter Knickmechanik. CRACKFLEX lässt

sich mit einem Zug aufrichten und genauso

schnell wieder zusammenfalten. Die zum

Lieferumfang gehörenden, transparenten

PVC-Paneele (16 Stück) werden einfach in

die Struktur eingesetzt.  Die Paneele lassen

sich bei Bedarf bedrucken oder mit

bedruckten Folien kaschieren (auf Anfrage

möglich). Zusätzliche Paneele sind optional

lieferbar.

Im oberen Abschluss ist ein 15 Watt LED-

Spot eingebaut. Da die Regalböden aus

transparentem Kunststoff bestehen, kann

das Licht des Spots durch die Böden nach

unten hin durchscheinen.

8 zusätzliche Paneele optional
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