Xperience.

der Textil-Faltstand mit dem perfekten Finish eines Messestandes.
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xperience. der Textil-Faltstand mit dem perfekten Finish

eines Messestandes
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Gerade Bildwande Gebogene Bildwande

Die Pop-Up-Struktur Iasst sich in wenigen xperience.ist auch in gebogener
Sekunden entfalten, die Eckleisten rasten Ausfihrung erhaltlich. Das Montageprinzip
an den Kanten ein und ermdglichen das ist identisch mit dem geraden Format,
Einlegen der Grafik mit Silikonkeder. allerdings mit einer Wélbung, die mehr

Sie ist somit perfekt gespannt und passt sich Gestaltungsmaoglichkeiten bietet!
genau der Struktur an.

Hinterleuchtete Bildwande

xperience.ist auch in hinterleuchteter
Ausfihrung mit eigener Faltwand-
Struktur erhaltlich. Die LED-Vorhange
lassen sich schnell und ganz einfach in
die Struktur einhangen. Das Licht wird
gleichmafig gestreut.
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Montageprinzip

xperience. besteht aus einer Aluminium-Faltwand mit Randschienen zur Befestigung von
Textilgrafiken mit Silikonkeder.

Die Faltwand ist einfach zu montieren: weniger als 10 Minuten fur ein 3x3 xperience!

Die durch Sublimation bedruckte Textilgrafik ist perfekt auf die Struktur zugeschnitten und
bietet eine sehr hochwertige Optik.




Die komplette Struktur wird in einer einzigen Tasche geliefert.

Faltwand-Rahmen

Mechanische Verbinder

Rillestange, die auf die Struktur geklemmt werden.




Grafikoptionen

Vorderseite + 2 Seitenelemente

Vorderseite, mit oder ohne separate Seitenelemente

Doppelt gerillt auf derselben Stange Vorderseite + rechtes Seitenelement

Vorderseite + linkes Seitenelement

Rickseite
| |

Frontgrafik + 2 Seitenblenden




Xperience. gerade




Xperience.” 5 (x3)  Xperience.> (2x3) Xperience. s (3x3) Xperience. 10’ @4x3)

B77 x T38 x H224 cm B150 x T38 x H224 cm B224 x T38 x H224 cm B297 x T38 x H224 cm
30.5"Bx15"Tx88"H 505"Bx15" T x 88" H 88"Bx 15" Tx88"H 1M7"B x 15" T x 88" H
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Xperience. 12 (5x3) Xperience. x4 Xperience. /x4
B370 x T38 x H224 cm B77 x T38 x H297 cm B297 x T.38 x H297 cm
145"B x 15" T x 88" H 305"Bx15"Tx 1M7"H M7"Bx 15" T.x 117" H

*Vorderseitige Struktur + blickdichte Frontgrafik mit 2-seitigem Rlicklauf + Transporttasche (mit Rollen fiir die Formate 8'- 10'- 12" und 4x4)



Zubehor

Der LED-Strahler bietet mehr Helligkeit als ein Halogenstrahler und ist wesentlich energieeffizienter!

Strahler-Halterung LED-Strahler
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TV-Halterung fiir xperience. gerade - Exklusives Design




Stabilisierungsful®

Fur stark besuchte Bereiche und Rahmen mit Zubehor

Transporttasche mit Schultergurt Transporttasche mit Rollen

Fir alle Ausfiihrungen aulRer 1x3, 2x3, 1x4 und Theken



Xperience. gebogen
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Xperience.gchogen 8 (3x3) Xperience.ochogen 107 (4x3)
B232 x T34 x H224 cm B300 x T34 x H224 cm

91"B x 14"T x 88"H 118"B x 14"T x 88"H

Stellplatzbedarf : Stellplatzbedarf :

B232 x T54 cm / 92"B x 22"T B300 x T72 cm / 119"B x 29"T

*Vorderseitige Struktur + blickdichte Frontgrafik mit 2-seitigem Rlicklauf + Transporttasche mit Rollen



xperience. Theke
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Xperience. . : : >
Vorderseitige Struktur mit 1 Regalboden und 1 Tablett ) '

+ blickdichte Frontgrafik mit 2-seitigem Rucklauf ”
+ Transporttasche i |

. | y I:il;ﬂ .
Abmessungen : F I ' T. '

B100 x T38 x H100 cm
39.5"Bx 15" Tx39.5"H -



1 6 xperience. hinterleuchtete Theke
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Xperience. hinterleuchtete Theke

Vorderseitige Struktur mit 1x1 Tablett und 1 LED-Vorhangen 1x1
+ Lichtstreuende Grafik vorne + 2 blickdichte Seitengrafiken

+ 1 blickdichte weile Rickgrafik

+ Transporttasche

Abmessungen :
B100 x T40 x H100 cm

39.5"B x 16" T x 39.5" H
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. Bildwand

g

xperience. ist auch in hinterleuchteter Ausfuhrung, mit eigener Faltwand-Struktur erhaltlich. Optional auch doppelseitig.
Die LED-Vorhange lassen sich schnell und ganz einfach in die Struktur einhangen. Das Licht wird gleichmalRig gestreut.

Erhaltlich in 2 Formaten: xperience.hinterleuchtet 8’ (3x3) und xperience.hinterleuchtet 10’ (4x3).
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xperience.Gx3 C_:"):

xperience. hinterleuchiet 8'(3x3) Xperience.hinterleuchtet 10" 4x3) Xperience. hinterleuchtet 4x4
Doppelseitige Struktur mit Doppelseitige Struktur mit Doppelseitige Struktur mit

3 LED-Vorhangen 1x3 4 LED-Vorhangen 1x3 4 LED-Vorhangen 1x3

+ Lichtstreuende Grafk vorne + Lichtstreuende Grafk vorne + Lichtstreuende Grafk vorne

+ 2 blickdichte Seitgrafiken + 2 blickdichte Seitgrafiken + 2 blickdichte Seitgrafiken

+ 1 blickdichte weille Ruckgrafik + 1 blickdichte weile Ruckgrafik + 1 blickdichte weile Ruckgrafik

+ Transporttasche mit Rollen + Transporttasche mit Rollen + Transporttasche mit Rollen
Abmessungen : Abmessungen : Abmessungen :

B2240 x T365 x H2240 mm B2970 x T365 x H2240 mm B2970 x T365 x H2970 mm

88" x 15.75" x 88" 117" x 15.75" x 88" 117"x 15.75" x 117"



Die Struktur besteht aus 3 LED-Vorhange in jedem 1x3 Lichtkit. Planen Sie 3
abgeschragten Profilstaben, Kits fur xperience.hinterleuchtet 8’ (3x3) und 4 Kits fur
die speziell dafur entwickelt  xperience.hinterleuchtet 10’ (4x3) ein.

wurden, keine Schatten auf

die Grafik zu werfen.
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Verbinden Sie Rahmen und Zubehor, um einen Messestand
ZU erschafen

Dank der Anschlussteile und der Ausstattungsmoglichkeiten (LED-Spots, TV) entstehen modulare Systemstande.

- _ _ Xperience.

1 xperience.gerade 4x3

+1 xperience.gerade 3x3

+ 1 xperience.Theke

+ 3 L-Verbinder

+ 1 TV-Stander ACS014-01

+ 3 LED-Spots mit Verbindern
+ 5 Stabilisierungsfule

Transportlésung
3 Transporttaschen, davon 2 mit Rollen




